Genie SuperLift Contractor SLC

A TEREX BRAND

SLC: Robuster Lift fir Handwerk und Industrie
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Der Superlift Contractor ist in 3 Ausflihrungen mit Hubhéhen von
3,94 bis 7,32 mund einer Nutzlast von je 295 kg lieferbar.

Der SLC erleichtert Hebe- und Montagearbeiten in vielen Bereichen,
womit sich Zeit sparen und gleichzeitig die Sicherheit am
Arbeitsplatz erhohen asst. Der Lift verfligt (ber stabile
Transportrollen, die auch das Be- und Entladen fir eine Person zur
leichten Aufgabe machen. Der SLC kann auch als bequemer
Arbeitshubtisch genutzt werden. Dank seiner vielseitigen
Anwendungsmaglichkeiten ist der SLC ein ideales Werkzeug fiir
Handwerksbetriebe aller Art, das sich durch diverses Zubehdr
sinnvoll erganzen Iasst.

Zubehor: Transportrollen
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groBe Transportrollen seitlich schwenkbare Ausleger

Zubehor: Lastaufnahmemittel
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Rohraufnahme Kranausleger

Technische Daten

Arbeitshohe - Standardgabeln oben: 3,94m 5,64 m 7,32 m
- Standardgabeln unten: 3,40 m 5,10 m 6,78 m

- verstellbare Gabeln oben: 3,94 m 5,64 m 732 m

- verstellbare Gabeln unten: 3,40 m 5,10 m 6,78 m

- Kranausleger: 3,70 m 541 m 7,10 m
Transportstellung - Hohe: 2,18 m 2,18 m 2,18 m
- Lange 0,86 m 0,86 m 0,86 m

- Breite: 0,80 m 080 m 0,80 m

Arbeitsstellung - Hohe: 2,18 m 2,18 m 2,18 m
- Lange: 1,60 m 1,85 m 2,06 m

- Breite: 1,68 m 1,68 m 1,68 m

Bodenfreiheit: 0,05m 0,05 m 0,05m
Beladehdhe min.: 0,15m 0,15m 0,15m
Nutzlast (Lastzentrum bei 36 cm): 295 kg 295 kg 295 kg
Eigengewicht (standardfahrgestell): 102 kg 139 kg 157 kg




