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für alle gängigen Traversen am Markt 

DSLMultibase 140 



    

 
 
 

DSLmedia Veranstaltungstechnik GmbH 
Am Springborn 1 – Gebäude 20 
51063 Köln 
Tel: +49 (0)221 – 320 212 39 
Fax: +49 (0)221 – 320 212 41 
 

- 2 - 

 
 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Abbildung ähnlich. 
Copyright © 2015 DSLmedia 
Veranstaltungstechnik GmbH 
All rights reserved. 

Das DSLMultibase 140 ist eine Stahlkonstruktion zur Aufnahme aller gängigen Traversensysteme am 
Markt. Als Towerbase, Ballastaufnahme, PA-Tower über Lichtmasten bis zu LED-Portalen oder 
Kabelbrücken sind dem Anwender keine Grenzen im benötigten Einsatzzweck gesetzt. Ein bereits vom 
TÜV Rheinland bestätigtes Prüfbuch des Multibase im Einsatz als PA Tower bis 10m Höhe und mit 1200 
kg Anhängelast oder als Lichtmast oder als LED-Tragwerk bis 8m Höhe mit 2000 kg Anhängelast kann 
zusammen mit dem Base erworben / gemietet werden. Weitere Einsatzzwecke gemäß Ihren Wünschen 
können kurzfristig berechnet und nachgewiesen werden. 
 
Ein weiterer Vorteil: 
 
Der Tower ist durch den Einsatz des DSLMultibock selbstaufrichtend: 
 
Viele weitere praktische Zukaufteile finden Sie auf Seite 3. 
 
 
- Für den Multibockeinsatz werden als hintere Ausleger die Ausleger 140 benötigt 
- Als PA Tower werden als vordere Ausleger grundsätzlich die Ausleger 140 benötigt 
 
 
Bereits geprüfte Varianten: 
DSL Multibase 140 Varianten im Prüfbuch DIN EN 13814, Stand 2015 Rev3

VersionBezeichnung Traverse Tower Höhe Towertruss * Headsection Anhängelast Fläche Front Flächen Seite

PA Tower [m] [kg] [m2] [m2]

V1 DSL PATower - 62-9,6 TH L-Type / Maxibeam 9,6m Truss Head 1200 kg 6,0 qm 3,4 qm

V2 DSL PATower - 62-9,6 L-Type / Maxibeam / ST / S52SV 9,6m DSL Multihead 100 1000 kg 6,0 qm 3,4 qm

V3 DSL PATower - 62-9,6 L-Type / Maxibeam / ST / S52SV 9,6m DSL Multihead 100 800 kg 5,0 qm 3,4 qm

V4 DSL PATower - 62-9,6 L-Type / Maxibeam / ST / S52SV 9,6m DSL Multihead 100 600 kg 4,0 qm 3,4 qm

V5 DSL PATower - 62-9,6 L-Type / Maxibeam / ST / S52SV 9,6m DSL Multihead 100 400 kg 3,0 qm 2,0 qm

V6 DSL PATower - 40-8,0 F44P / HD44 / H40V / GS44 8,0m DSL Multihead 100 800 kg 3,5 qm 2,0qm

V7 DSL PATower - 35-7,8 M-Type / GS / Mi-Type 7,8m DSL Multihead 100 600 kg 3,0 qm 2,0qm

V8 DSL PATower - 29-6,0 F34 / F34P / FD34 / HD34 / H30V 6,0m DSL Multihead 100 500 kg 3,0 qm 2,0qm

Technik-Tower

V9 DSL TechTower - 35 M-Type / GS / HD44 / F44P / H40V 7,5m Standard 4x 150 kg 4x 1,0 qm 4x 1,0 qm

V10 DSL TechTower - 29 F34 / F34P / FD34 / HD34 / H30V 6,5m Standard 4x 150 kg 4x 1,0 qm 4x 1,0 qm

LED Portal

V11 DSL LED Portal  - 28qm (7x4m) L-Type / Maxibeam / ST / S52SV 8,0m inkl. Corner -
LED 20,0 kN

PA 2x 10,0 kN

LED 28 qm

PA 2x 4 qm
 - 

V12 DSL LED Portal  - 19,25qm (5,5x3,5m)M-Type / GS 7,0m inkl. Corner -
LED 10,0 kN

PA 2x 6,0 kN

LED 19,25 qm

PA 2x 2,5 qm
 - 

* Alle Versionen können bei gleicher Ballastierung auch niedriger errichtet werden.  
 
Technische Zeichnung:         Auch als LED Portal einsetzbar: 

 

siehe Sonderflyer „LED-Tragwerke“ 
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Optional erhältlich: 

DSLMultihead 100 
Nutzlast: 1000 kg 

 mit Kettenumlenkung (Rollen) 
oder ohne nutzbar 

 passend für alle Traversen bis 
400mm 

 bis 620mm mit Adapterkreuz 

 

 
 

DSLMultibock 140 
Aufrichthilfe für Tower 

 selbstaufrichtend durch 
Motorkettenzug 

 nur in Verbindung mit 
Multiausleger 140 als hintere 
Ausleger 

 

 
 

DSLMultiausleger 140 
für Schwerlastanwendungen 

 PA-Tower 

 LED-Tragwerk Portal 

 Aufnahme für Multibock 140 

 als kurze und lange Version 

 

 
 

DSLLaschenadapter 
DSLGabeladapter 

 Passend für alle gängigen 
Gabel-/Laschen-Traversen 

 Können zusammen mit halben 
Hinge-Sets FD34 als 
Knickelement und zur 
Headaufnahme verwendet 
werden 

 M12 Innengewinde 

 
 

DSLMultianschlagriegel 

 Kettenzuganschlagpunkt 
 

 

 
 

Außerdem erhältlich: 

 Schraubenset für alle Teile 

 Lastspindeln die nicht aus den 
Auslegern rausragen 

 

 
 

 

Im Lieferumfang enthalten: 
  
1 Stk Multibase 140 Grundrahmen  
8 Stk Ausleger 90  
8 Stk Auslegerbolzen + R-Clip  
4 Stk Aufdickplatte für Traversenbefestigung 

Auf einen Blick: 
 

 Zur Miete und zum 
Kauf ab Lager Köln 
 

 Passend für fast alle 
Traversen am Markt 

 

 Einsetzbar als PA-
Tower, Lichtmast, 
LED Portal, 
Kabelbrücke uvm. 

 

 Outdoorbetrieb bis 
Windstärke 8 vom 
TÜV Rheinland 
geprüft und bestätigt 

 

 Nutzlasten und Höhe 
gemäß Einsatzzweck 
(siehe Tabelle auf 
Seite 2) 

 

 Eigengewicht je 
Base ca. 70 kg 

 

 Von zwei Personen 
in 20 Minuten als PA 
Tower aufgebaut 

 

 Das Multibase kann 
zum Transport auf 
Europaletten 
gestapelt werden 

 
 
 
 
 
 
Gerne beraten wir Sie 
persönlich über die 
möglichen Kauf- und 
Mietoptionen. 
 
Ihr persönlicher 
Ansprechpartner: 
 
DSLmedia 
Veranstaltungstechnik GmbH 
Dipl.-Ing. Stephan Schewe 
+49(0)221 / 32 02 12 39 
sschewe@dslmedia.de 


